
Le choix du Pro !

FICHE TECHNIQUE
Kit Plak-Plâtre

I.N.G. Fixations - ZI de Chassende BP 90168 43005 Le Puy en Velay Cedex France

Tél : +33 (0)4 71 05 59 03  -  Fax : +33 (0)4 71 09 35 46 - inglese43.info@orange.fr  -  www.ingfixations.fr

MÉPLAT
pour vissage

clé de 10

► Rondelle filetée mise en place sur la fixation du bas pour éviter la compression de la plaque de plâtre
► Méplat pour vissage sur la vis à 2 filets (clé Ø10)
► Dimensions chevilles : Ø 16 x 200 et Ø 16 x 240
► Contenu du sachet : Tirefond Ø 12 - Cheville Ø 16

Fixation sur mur creux avec plaque de plâtre + polystyrène 

Caractéristiques

Haut

Bas

Ce kit comprend :      
    - 4 chevilles ø 16
    - 2 tirefonds ø 12 rondelles soudées
    - 2 vis à 2 filets de ø 12 + Méplat
    - 2 rondelles d’appui filetées ø 12 x 42
    - 2 écrous ø 12
    - 2 rondelles ø 12

Rondelle soudée Ø30 mm

KIT COMPLET

Gain de 

Temps !

40 mm

► Chauffe-eau 
► Radiateurs
► Hottes
► Lavabos

Applications

► Chaudières murales 
► Isolation par l’extérieur
► etc...

clé Ø 10

Vue en situation
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Désignation Référence Condt Finition
Sachet kit plak-plâtre Ø 16 x 200 A150060 Carton de 10 Bichro

Sachet kit plak-plâtre Ø 16 x 240 A150080 Carton de 10 Bichro

Caractéristiques de la cheville

►Cheville en polyamide 6
►Plus rapide qu’un scellement à la résine
►Pose au travers de la pièce à fixer
►Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles

Matériaux creux

Charges indicatives moyennes de rupture (en kg)

Traction Ø 16
Parpaing ou
brique creuse

300

Cisaillement Ø 16
Parpaing 
brique creuse

300

Parpaing Brique

SW

d0

tfix hef

l

td

SW : Taille tête tire-fond

tfix : Epaisseur maxi à fixer en mm

hef : Profondeur d’ancrage effective

l : Longueur de la cheville en mm

td : Profondeur de perçage en mm

d0 : Diamètre de perçage

Désignation l d0 tfix td hef SW
Cheville Ø 16 x 200 200 16 60 210 140 19

Cheville Ø 16 x 240 240 16 100 250 140 19

Sans isolationAvec isolation


