
Produktinformation

DDF483Z

Akku-Bohrschrauber 18V

EAN: 0088381824736

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-500 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.700 min-1

Bohrleistung in Holz 36 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Drehmoment weich 21 Nm

Drehmoment hart 40 Nm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Akkuspannung 18 V

Maße (LxBxH) mm 162x79x247

Gewicht inkl. BL1860B: 1,3 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
PH/LS Doppelbit 784637-8

● Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
● Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
● Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
● 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
● Mit Akku-Kapazitätsanzeige
● Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Schalldruckpegel (L pA ) 77 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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